
Standard Advanced Premium Pharos II Pharos 2.39

Ausstattung

• Reserverad mit Halter • • • • •
• Ladefläche mit Bordwänden • • Standard - -
• Standlichtdose • • • • •
• Achskilometerzähler • • • • •
• Diebstahlsicherung Radbolzen • • • • •
• Cockpit-Halterung Handsteuerung • • • • •
• Halterung und Ladeschale • • • • •
• Beleuchtung für Ladefläche - - • - -
• Kabeltrommel • • • • •
• Beleuchtung Akkukiste • • • • •

Passen Sie Ihren VarioSign LED-Anhänger mit dem entsprechenden Zubehör  
genau an Ihre Anforderungen an.

Bedienung

• Elektrische Verriegelung aufgeklappt • • - - -
• XML-Schnittstellenpaket • • • • •
• Programmiergerät • • • • •
• Hydraulische Hebe-/Senkvorrichtung • • • Standard Standard

• Akustischer Signalgeber Handsteuerung • • • • •
• NiBus-Modem • • • • •

Elektrische Anlagen

• Einspeisungsstecker 230 V • • • • •
• Ladesteckverbindung 12/24 V • • • • •
• Betriebsstundenzähler • • • • •
• Vorbereitung für Stromerzeuger • • • - -

Fahrwerk

• Zentralkurbelstütze • • • - -
• Zugdeichselversteifung • • - Standard Standard

• Aufrüstung 100 km/h • • • - -
• Adapter Stützraderhöhung • • • - -
• Lade-Booster • • • - -

Sicherheit

• Zusätzliche Warnmarkierung unten • • - - -
• GPS-Geschwindigkeitssensor • • • • •
• Überwachungseinrichtung • • • • •
• Störungsmeldung über Alarmsirene • • • • •
• Warnmarkierung vorn und seitlich • • • • •
• CB-Warnfunksystem • • • • •

Transport

• Leitkegelhalter • • • • •
• Airline-Lochschiene an Bordwänden - - • - -
• Ladungssicherungsnetz - - • - -


