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PRUFZEUGNIS

Uber die Eignungspriifung
von Warnleuchten
Prif Nr. V3-34-2014

(Dieses Priifzeugnis umfasst 2 Seiten sowie 3 einseitige Anlagen)

1. Antrag
Antragsteller:

Antrag vom:

Antragsache:

2. Gepriiftes Material

Herstellerbezeichnung:

(vgl. Anlagen 2 und 3)
Typ der Leuchte:
Betriebsweise:
Leuchtmittel:

Zustand der Leuchten:

Prifgerate:

Messbedingungen:

Adolf Nissen Elektrobau GmbH
Friedrichstadter Chaussee 4
D-25832 Tonning

17.12.2013

Eignungsprufung nach TL-Warnleuchten 90
nebst Ergdnzung gemal ARS Nr. 10/1998 des BMV

Baureihe Star-Flash LED 620

WL 4, einseitig, gelb
Blitzlicht
1 LED, Typ NS6A 183T

Neu

Kleines Goniometer mit Scheinwerfermesssystem SMS 10
Blitzlichtmesssystem LMT SF 100

Klimaschrank GFL Typ 6353

Prifgerat fur Fallversuche gemaf TL

Messung der horizontalen u. vertikalen Lichtstarkeverteilung
bei stabilisierter Klemmenspannung 6,00 Volt

9 Messungen der Gleichmafigkeit der Leuchtdichte

1 Farbmessung gemaf DIN EN 12352

1 Fallversuch bei Umgebungstemperatur gemaf TL

1 Klima- und Spritzwassertest gemaf TL

Bridersirafic 53

51427 Bergisch CGladbach
Postfach 10 01 50

51401 Bergisch CGladbech
Telefon: 022 04 /1 43-0
Telefex: 022 04/ 43-673
Internet: www.bast.de




Seite 2 des Priifzeugnisses Nr. V3-34-2014 der BASt vom 11.03.2015

Zusammenfassung der Prifergebnisse

3 Lichttechnische Anforderungen
(Priufergebnisse vgl. Anlage 1)

3.1.1 Mindestlichtstarke des Typs WL 4
(entsprechend ARS Nr. 10/1998, fiir gelbe einseitige Leuchten
des Typs WL 4, mindestens 500 cd) erfullt

3.1.2 Lichtstarkeverteilung vgl. Anlage zum Priifzeugnis
(entsprechend ARS Nr. 10/1998, mindestens 125 cd

im Winkelbereich horizontal 15° sowie vertikal 10°) erfallt
3.1.3 GleichmaRigkeit der Leuchtdichte des Leuchtfeldes

(entsprechend DIN EN 12352, Lmin : Lmax > 1:15) erfullt
3.2 Farbe des Signallichtes entsprechend DIN EN 12352 erfullt
3.3 Tag-/Nachtschaltung erfullt

4. Elektrische Anforderungen

4.1 Funktionstiichtigkeit bei Kalte erfullt
4.2. Netzbetrieb (Prifung entfallt bei Batterieleuchten) entfallt
4.3 Leuchtmittel (Lebensdauer gemal Herstellerbescheinigung) entfallt

4.4 Betriebsbereitschaftsanzeige
(nur bei Warnleuchten, die mit Batterien mit einer
Lebensdauer unter 1000 Std. betrieben werden) entfallt

B. Mechanische Anforderungen

5.1 Schlagfestigkeit (Fallversuch) erfallt
5.2 Wetterbestandigkeit (gemaR Werkprifzeugnis des Herstellers) erfullt
5.3 Batterieanschliisse (visuelle Priifung auf Unverwechselbarkeit) erfullt
5.4 Wasserdichtigkeit (Schutzart geman 1P33) erfullt

6. Beurteilung
Der gepriifte Leuchtentyp WL 4 — Star-Flash LED 620, einseitig gelb - erfillt die

Anforderungen der Eignungspriifung gemafl den "Technischen Lieferbedingungen fir
Warnleuchten" TL-Warnleuchen 90.

Der Leuchtentyp entspricht den lichttechnischen Anforderungen der Klasse L8M (Tag)
bzw. L8L (Nacht) der EN 12352.

(Dipl. - Ing. R. Tews)
Techn. Ang.

Dieses Priifzeugnis darf nur vollstédndig weitergegeben oder veréffentlicht werden.
Auszugsweise Weitergabe oder Veroffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.



