
Abmessungen (LxBxH)
215 x 130 x 45 mm

Gewicht
Standard Remote Colour: 520 g
Pro Remote Colour: 650 g

Standard und Pro Remote Colour Bestell-Nr

Pro Remote Colour Kabel-/Funkhandsteuerung (ohne Zubehör), 329239-1

Standard Remote Colour Kabel-Handsteuerung Touchscreen (ohne Zubehör) 329232-3

Anschlussleitung Handsteuerung Pro Remote und Typ7000,
Länge ca. 14 m, für WLA Typ A, VLT-LED und LED-Einzelschild

052032-2

Zubehör und Ersatzteile Bestell-Nr

Halterung und Ladeschale für Pro Remote Funk-Handsteuerung 329230-1

Halterung und Ladeschale für Pro Remote Funk-Handsteuerung
mit 2-poligem KFZ-Stecker 

329230-12

Cockpithalter mit Kugelarm zur Montage an Halterungen für Handsteuerungen 329230-21

Halterung für Standard Remote Kabel-Handsteuerung 329230-2

Halterung und Ladeschale für Pro Remote Funk-Handsteuerung
Ausführung 90-264 V AC,  inkl. Aufsteck-Adapter verwendbar für EU, US, UK, und AU

329230-11

Standard Remote Colour Pro Remote Colour

Halterung und Ladeschale Halterung und Ladeschale mit Cockpithalter

Weitere Informationen
NIS-00000
Eingabe auf nissen-germany.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen. Stand 12/2024 vertrieb@nissen-germany.com

Handsteuerungen

Standard und Pro Remote Colour
Universelle Handsteuerung für die sichere und einfache

Bedienung auch komplexer Geräte über Funk- und Kabelverbindung

Beleuchtete Folientastatur mit großen Bedientasten

3,5” Vollfarb-Touchscreen-Display mit automatischer Helligkeitsanpassung

Mehrfarbige LED-Statusanzeige zur übersichtlichen

Darstellung der Funkverbindung, Ladungszustand oder

Funktionsüberwachung
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