
Lichtfarbe
gelb oder rot

Eff. Lichtstärke
gelb einseitig 24 cd /
zweiseitig 18 cd

Eff. Lichtstärke
rot einseitig 20 cd /
zweiseitig 20 cd

Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.

Leuchtmittel
1 bzw. 2 LED

Abmessungen (LxBxH)
195 x 90 x 350 mm

Gewicht
0,7 kg

Euro-Nitra LED Bestell-Nr

Euro-Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, mit Halter 112127-51

Euro-Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, mit Halter 112127-53

Euro-Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter 112128-51

Euro-Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, mit Halter 112128-53

Zubehör und Ersatzteile zu Bestell-Nr

NiKo-Schlüssel 070090-1

Impulsgeber LED, einseitig gelb 358057-21

Impulsgeber LED, einseitig rot 358057-23

Impulsgeber LED, zweiseitig gelb 358058-21

Impulsgeber LED, zweiseitig rot 358058-23

Mit Masthalter NiKo-Schlüssel

Batteriewechsel

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800 Dauerlicht 250 Std.

Blinklicht 750 Std.

mit Batterie Konstant 45 Dauerlicht 1500 Std.

Blinklicht 4500 Std.

Verpackungseinheit
12 St. in einem Karton / 240 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00079
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer:
V4-120-2004  V4-117-2004  V4-80-
2004 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen. Stand 12/2024 vertrieb@nissen-germany.com

Warnleuchten

Euro-Nitra LED
Sichere Befestigung an Absperrschrankengitter und Rohrmasten

mit fest montiertem Halter

Schneller und einfacher Batteriewechsel, ohne die Leuchte abzunehmen

Dämmerungsautomatik

Praktischer Ring zum Tragen oder Aufhängen
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