
Color de luz
ámbar

Intensidad luminosa efectiva
8000 cd

Tensión de servicio
12 V

Bombillas
4 LED

Peso
4,1 kg

Baliza para cono de tráfico 340 LED Referencia

Baliza para cono de tráfico 340 LED, una cara ámbar, sin cono de tráfico 130323-1

Accesorios y piezas de repuesto Referencia

Pila salina Premium 800, 6 V, 7 Ah - 9 Ah 155051

Pila Konstant 45, 6 V, 45 - 50 Ah 155056

Tubo ajustabe en altura para conos de trá�co de 1000 y 750 mm

Autonomía con una batería

con pila Premium 800 90 h

con pila Konstant 45 600 h

Unidad de embalaje
1 uds. en un cartón
también disponible en otras cantidades

Más información
NIS-00835
Entrada en nissen-germany.com

Salvo errors and modified techniques. The images can be differentiated. A fecha de 12/2024 export@nissen-germany.com

Balizamiento rápido

Baliza para cono de trá�co 340 LED
Compatible con cono de trá�co de 750 mm y 1000 mm

4 LEDs brillantes con gran efecto de advertencia incluso en condiciones

de poca visibilidad

Doble efecto de advertencia mediante cono de trá�co y baliza LED activa

Reducido consumo de corriente

Cabezal y base metálica unidos por un tubo ajustable

para mayor estabilidad

Gran estabilidad gracias a un bajo centro de gravedad
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