
Intensidad luminosa efectiva

100 cd (626-C)

250 cd (626-C Plus L8L)

Color de luz

ámbar

Peso

0,7 kg

Frecuencia de parpadeo/destello

60 destellos/min

Bombillas

1 LED

TaperLamp 626-C / 626-C Plus LED Referencia

Foco TaperLamp 626-C LED FüQ, una cara ámbar, con soporte para cono de tráfico 129083-1

Foco TaperLamp 626-C Plus LED FüQ, una cara ámbar, con soporte para cono de tráfico 129083-11

Cambio de batería Soporte

Autonomía con una batería

con pila Konstant 45 (626-C) 4000 h

(626-C Plus) 2000 h

con pila Premium 800 (626-C) 600 h

(626-C Plus) 250 h

Unidad de embalaje

10 uds. en un cartón / 200 uds. en un palet
también disponible en otras cantidades

Más información

NIS-00019
Entrada en nissen-germany.com

Salvo errors and modified techniques. The images can be differentiated. A fecha de 07/2026 export@nissen-germany.com

Sistemas de cascada luminosa

TaperLamp 626-C / 626-C Plus LED
Conforme con los British Standards (626-C)

Soporte para conos de tráfico integrado

Puede emplearse como foco individual o como sistema

de cascada

Sincronización estable por infrarrojos hasta una distancia

de 10 m

Luz de fondo permanente para una mejor orientación

Encendido automático al colocarlo

en el cono de tráfico

Lente con borde reflectante
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