
Color de luz

ámbar

Intensidad luminosa efectiva

330 cd (una cara)

165 cd (dos caras)

Frecuencia de parpadeo/destello

60 destellos/min

Bombillas

1 y/o 2 LED

Dimensiones (L x An x Al)

390 x 190 x 95 mm

Peso

0,7 kg

City Flash 63/S LED Referencia

City Flash 63/S LED, una cara ámbar 130518-51

City Flash 63/S LED, dos caras ámbar 130519-51

Accesorios y piezas de repuesto Referencia

Pack compuesto de: 10 soportes NiKo 365 517-1, 1 llave NiKo 070 090-1 365517-2

Soporte NiKo para la fijación en vallas de seguridad 365517-1

Pack compuesto de: 10 soportes NiKo 365 516-1, 1 llave NiKo 070 090-1 365516-2

Soporte NiKo para la fijación en tubos verticales 365516-1

Adaptador para fijar los modelos Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash y City Flash en conos de tráfico 081736-1

Llave NiKo 070090-1

Baliza con soporte NiKo Adaptador para conos de tráfico

Autonomía con una batería

con pila Premium 800 900 h

con pila Konstant 45 3000 h

Unidad de embalaje

12 uds. en un cartón / 240 uds. en un palet
también disponible en otras cantidades

Más información

NIS-00392
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Balizamiento rápido

City Flash 63/S LED
Baliza de intervención rápida con elevada intensidad luminosa

Sistema crepuscular automático desconectable

Fijación en postes y vallas de seguridad

con soporte antirrobo NiKo (opcional)

Uso en trípodes plegables sin soporte adicional

o en conos de tráfico mediante adaptador
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