
Color de luz

ámbar

Intensidad luminosa ef. de día

500 cd

Intensidad luminosa ef. de noche

250 cd

Tensión de servicio

6 V

Bombillas

1 y/o 2 LED

Peso

1,8 kg

Baliza para cono de tráfico 620-LK Referencia

Baliza para cono de tráfico tipo 620-LK, 6 V, una cara ámbar (según las condiciones técnicas de

suministro alemanas sobre dispositivos luminosos de advertencia)

130304-51

Accesorios y piezas de repuesto Referencia

Pila Konstant 45, 6 V, 45 - 50 Ah 155056

Pila salina Premium 800, 6 V, 7 Ah - 9 Ah 155051

Compatible con cono de tráfico de 750 mm

Autonomía con una batería

con pila Premium 800 una cara 700 h

dos caras 350 h

con pila Konstant 45 una cara 4500 h

dos caras 2200 h

Unidad de embalaje

1 ud. en un cartón
Más información

NIS-01645
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Balizamiento rápido

Baliza para cono de tráfico 620-LK
Compatible con cono de tráfico de 750 mm

Alta intensidad de destello, con adaptación automática día/noche

Luz de fondo permanente para mayor visibilidad

Indicador del estado de la pila en el cabezal

Doble efecto de advertencia mediante cono de tráfico y baliza LED activa

Elevada estabilidad gracias a un bajo centro de gravedad

Para el funcionamiento con 4 pilas
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