
Couleur lumineuse

jaune

Intensité lumineuse eff.

8000 cd

Tension de service

12 V

Ampoule

4 LED

Poids

4,1 kg

Conibalise 340 LED N° de commande

Conibalise 340 LED, simple face jaune,  sans cône de signalisation 130323-1

Accessoires et pièces de rechange N° de commande

Pile Konstant 45, 6 V, 45 - 50 Ah 155056

Pile sèche Premium 800, 6 V, 7 Ah - 9 Ah 155051

Tube réglable en hauteur pour cône de signalisation 1000 et 750 mm

Autonomie

avec pile Premium 800 90 h

avec pile Konstant 45 600 h

Unité de conditionnement

1 conibalise dans un carton
Autres quantités sur demande

Autres informations

NIS-00835

Saisie sur nissen-germany.com

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. The figures can differ from the original product. version 03/2025 export@nissen-germany.com

Balisage d'urgence

Conibalise 340 LED
Convient aux cônes de signalisation 750 mm et 1000 mm

4 LED lumineuses à fort effet d'avertissement même en cas de mauvaise visibilité

Double effet d'avertissement par cône de signalisation et éclairage LED actif

Faible consommation de courant

Tête de feu et pied métallique reliés par tube réglable

pour plus de stabilité

Centre de gravité bas assurant une grande stabilité
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