
Intensité lumineuse eff.

100 cd (626-C)

250 cd (626-C Plus L8L)

Couleur lumineuse

jaune

Poids

0,7 kg

Fréquence éclat/clignotement

60 écl./min.

Ampoule

1 LED

TaperLamp 626-C / 626-C Plus LED N° de commande

Feu TaperLamp 626-C LED FüQ, simple face jaune, avec fixation pour cône de signalisation 129083-1

Feu TaperLamp 626-C LED FüQ, simple face jaune, avec fixation pour cône

de signalisation

129083-11

Remplacement de la pile Fixation

Autonomie

avec pile Konstant 45 (626-C) 4000 h

(626-C Plus) 2000 h

avec pile Premium 800 (626-C) 600 h

(626-C Plus) 250 h

Unité de conditionnement

10 feux dans un carton / 200 feux sur une palette.
Autres quantités sur demande

Autres informations

NIS-00019
Saisie sur nissen-germany.com

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. The figures can differ from the original product. version 07/2026 export@nissen-germany.com

Ensembles à défilement

TaperLamp 626-C / 626-C Plus LED
Contrôlé selon les British Standards (626-C)

Fixation pour cônes de signalisation intégrée

Utilisable comme feu individuel ou comme ensemble à

défilement

Synchronisation infrarouge stable d'une portée max. de 10 m

Éclairage continu rémanent pour meilleure orientation

Activation automatique par pose sur

cône de signalisation

Lentille avec bord réfléchissant
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