
Couleur lumineuse
jaune ou bleu

Intensité lumineuse eff.
500 cd jaune
100 cd bleu

Angle de rayonnement
horizontal / vertical 15°

Tension de service
10 - 30 V CC

Durée d'utilisation
16 h env.

Dimensions (Lxlxh)
Éléments de guidage à LED
100 x 90 x 25 mm

Dimensions (Lxlxh)
Boîtier de transport et de charge
260 x 160 x 125 mm

Poids
2,5 kg

Kit de guidage à LED Synchros N° de commande

Kit mobile de guidage à LED 12/24 V, jaune 141060-1

Kit mobile de guidage à LED 12/24 V, bleu
composé de :
5 éléments à LED jaune ou bleu
1 caisse de transport et de charge avec 
1 câble de charge avec fiche véhicule 2 pôles

141060-2

Accessoires et pièces de rechange N° de commande

Bloc d'alimentation pour charge à 230 V 070157-1

Bloc d'alimentation, version UK (sans illustration) 070157-2

Élément d'ensemble à défilement, jaune pour Synchros 241060-1

Élément d'ensemble à défilement, bleu pour Synchros 241060-2

Câble de charge pour Synchros avec connecteur droit 400225-2

Élément individuel Version bleue

Câble de charge

Autres informations
NIS-00386
Saisie sur nissen-germany.com

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. The figures can differ from the original product. version 12/2024 export@nissen-germany.com

Ensembles à dé�lement

Kit de guidage à LED Synchros
Détection à temps des zones dangereuses

Signal lumineux synchronisé pour un guidage sûr

Transport dans coffret de transport et de charge compact

Câble de charge avec connecteur voiture 2 pôles

Possibilité de combiner deux Synchros ensemble
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