
Dimensions (Lxlxh)

211 x 141 x 39 mm

Poids

680 g

Touch Remote Colour N° de commande

Touch Remote Colour

Commande manuelle radio/câble (Bluetooth) avec écran tactile

et éclairage des touches (sans câble d'alimentation)

329236-1

Accessoires et pièces de rechange N° de commande

Fixation sur poste de pilotage 329238-21

Station de charge pour commande manuelle Touch Remote Colour sans fonction câble,

2 m de câble de raccordement pour fiche véhicule

329238-2

Station de charge pour commande manuelle Touch Remote Colour avec fonction câble,

14 m de câble de raccordement avec connecteur 6 pôles

329238-11

Station de charge pour commande manuelle Touch Remote Colour sans fonction câble,

2 m de câble de raccordement

329238-1

Logement fixation poste de pilotage Support de charge avec prise voiture

Touch Remote dans support de charge Connecteur 6 pôles et prise véhicule

Autonomie

Accu lithium-fer, 6000 mAh Durée de service : env. 12 h

Durée de charge dans coque : env. 4 h

Durée de charge avec câble: env. 8 h

Autres informations

NIS-01742

Saisie sur nissen-germany.com

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. The figures can differ from the original product. version 03/2025 export@nissen-germany.com

Commandes manuelles

Touch Remote Colour
Grand écran tactile couleur de 5,7" avec ajustage automatique de la luminosité

Affichage en plusieurs couleurs de l'état de la LED (par ex. pour mode radio, état de

charge et messages de pannes)

Commande manuelle combinée radio-câble

Commande des fonctions principales par clavier à effleurement

Combinaisons favorites librement programmables via écran tactile

Touches de fonction librement

programmables

Utilisable pour toutes les

installations Nissen

Mémoire de 12 liaisons radio max.
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