
Dimensions (lxh)
60: 740 x 750 mm;
Ø 855 mm

Dimensions (lxh)
70: 840 x 850 mm;
Ø 970 mm

Dimensions (lxh)
90: 1135 x 1150 mm;
Ø 1310 mm

Dimensions (lxh)
110: 1320 x 1335 mm;
Ø 1525 mm

Poids
60: 2,0 kg

Poids
70: 2,4 kg

Poids
90: 5,2 kg

Poids
110: 6,0 kg

Tripodes TrioSign N° de commande

Tripode TrioSign 60 , classe de film R0 à R2 (blanc ou jaune), complet 16060_

Tripode TrioSign 70, classe de film R0 à R2 (blanc ou jaune), complet 16070_

Tripode TrioSign 90, classe de film R0 à R2 (blanc ou jaune), complet 16090_

Tripode TrioSign 110, classe de film R0 à R2 (blanc ou jaune), complet 16011_

Accessoires et pièces de rechange N° de commande

Bandes auto-agrippantes pour TrioSign 70, classe de film R0 à R2 (blanc ou jaune) 15870_

Bandes auto-agrippantes pour TrioSign 90, classe de film R0 à R2 (blanc ou jaune) 15890_

Bandes auto-agrippantes pour TrioSign 110, classe de film R0 à R2 (blanc ou jaune) 15811_

Poids supplémentaire tripode 1,5 kg, avec goupille de retenue pour
tripode TrioSign 60 et 70

071425-060-01

Poids supplémentaire tripode 1,8 kg, avec goupille de retenue pour
tripode TrioSign 90

071425-090-01

Poids supplémentaire tripode 2,5 kg, avec goupille de retenue pour
tripode TrioSign 110

071425-110-01

Autres informations
NIS-01842
Saisie sur nissen-germany.com

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. The figures can differ from the original product. version 12/2024 export@nissen-germany.com

Tripodes

Tripodes TrioSign
Possibilité d'imprimer des panneaux et du texte sur les trois côtés

Utilisation multiple au moyen de textes sur bandes auto-agrippantes

Signalisation en tissu plastique robuste, à l'épreuve des intempéries

Brillant à la lumière du jour, fortement ré�échissant ou très

fortement ré�échissant

Grande stabilité statique grâce à des pieds spécialement formés

Trépied stable, entièrement en acier galvanisé

Lest en option pour mieux résister au vent

Changement rapide de la toile grâce à des tendeurs

Possibilité d'accrocher divers feux Nissen

Mécanisme rotatif facilitant

l'ouverture du tripode
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