
Couleur lumineuse

jaune

Intensité lumineuse eff. jour

20 000 cd

Conso moy. de courant jour

0,25 A

Tension de service

12/24 V

Fréquence éclat/clignotement

60 écl./min.

Ampoule

1 LED

Dimensions

Ø 350 mm / hauteur : 96 mm

Poids

1,25 kg

Lampe pré-avertisseur Zyklop 340 LED L9H N° de commande

Lampe pré-avertisseur Zyklop 340 LED L9H, 12/24 V,

avec fixation et câble de raccordement de 5 m avec pinces pour batterie

disponible également comme installation à lampes multiples

122320-001

Accessoires et pièces de rechange N° de commande

Fixation pour le montage de feux de 340 mm sur tubes 070754-01

Bac à accus, verrouillable, pour accus 12 V jusqu'à 230 Ah 190230-1

Lampe pré-avertisseur avec fixation Bac à accusAutonomie

avec accu 12 V, 100 Ah 525 h

avec accu 12 V, 180 Ah 950 h

Autres informations

NIS-01921

Saisie sur nissen-germany.com

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. The figures can differ from the original product. version 03/2025 export@nissen-germany.com

Lampes pré-avertisseurs

Lampe pré-avertisseur Zyklop 340 LED L9H
Technologie de LED efficace énergétiquement

Ajustage automatique jour/nuit, commutable sur

capteur crépusculaire

Câble de raccordement de 5 m avec pinces pour

batterie

Fixation pour diamètre de tube 82 mm max.

Contrôlé selon la directive CEM
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