Limitation de la circulation et de la vitesse

Ralentisseur

* Pour des vitesses max. de 10 km/h ou 20 km/h
» Grandes stabilité et longévité

» Excellent guidage grace aux réflecteurs intégrés
» Montage simple par vissage sur la chaussée

» En matériau recyclé

Coloris du ralentisseur ou de I'élément final noir ou jaune

Dimensions (LxIxh) Dimensions (LxIxh) Dimensions (LxIxh) Dimensions (LxIxh)
@g Ralentisseur jusqu'a 10 km/h : @@ Elément final jusqu'a 10km/h : @g Ralentisseur jusqu'a 20 km/h : @@ Elément final jusqu'a 20 km/h :
500 x 430 x 60 mm 215 x430x 60 mm 500 x430x 50 mm 215 x430x 50 mm
Poids Poids Poids Poids
Ralentisseur jusqu'a 10 km/h : Elément final jusqu'a 10 km/h : Ralentisseur jusqu'a 20 km/h : Elément final jusqu'a 20 km/h: 2,8 kg
13,0 kg 3,7kg 10,2 kg
Ralentisseur N° de commande
Ralentisseur, jusqu'a 10 km/h, noir 070357-1
Ralentisseur, jusqu'a 10 km/h, jaune 070357-2 ’
Flément final jusqu'a 10 km/h, jaune 070357-3 .
Ralentisseur, jusqu'a 20 km/h, noir 070357-11 S
Ralentisseur, jusqu'a 20 km/h, jaune 070357-12
Flément final jusqu'a 20 km/h, jaune 070357-13 -
AT
Accessoires et piéces de rechange N°de commande
Jeu de vis composé de 1 vis, 070357-90 Ralentisseur Ralentisseur, jaune
1 cheville et 1rondelle en U
(4 jeux de vis/élément, 2 jeux de vis/piece terminale)
Barre de stabilisation (meétre linéaire) 070357-91

Ralentisseur, noir Elément final, jaune

Autres informations
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Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. The figures can differ from the original product. version 05/2026 export@nissen-germany.com



