
Colore luce

giallo o rosso

Intensità luminosa eff.

giallo monofacciale 24 cd /

bifacciale 18 cd

Intensità luminosa eff.

rosso monofacciale 20 cd /

bifacciale 20 cd

Frequenza lampeggio/flash

60 lampeggi/min.

Lampada

1 o 2 LED

Dimensioni (LxLxA)

195 x 90 x 350 mm

Peso

0,7 kg

Euro-Nitra LED Codice articolo

Euro-Nitro LED, luce lamp./fissa, monofacciale gialla, completa di staffa di fissaggio 112127-51

Euro-Nitro LED, luce lamp./fissa, monofacciale rossa, completa di staffa di fissaggio 112127-53

Euro-Nitra LED, luce lamp./fissa, bifacciale gialla, completa di staffa di fissaggio 112128-51

Euro-Nitra LED, luce lamp./fissa, bifacciale rossa, completa di staffa di fissaggio 112128-53

Accessori e ricambi Codice articolo

Generatore di impulsi led, bifacciale rosso 358058-23

Generatore di impulsi led, bifacciale giallo 358058-21

Generatore di impulsi led, monofacciale rosso 358057-23

Generatore di impulsi led, monofacciale giallo 358057-21

Chiave NiKo 070090-1

Con staffa di fissaggio Chiave NiKo

Cambio batteria

Autonomia con un set di batterie

con batteria Premium 800 Luce fissa 250 ore

in lampeggio 750 ore

con batteria Konstant 45 Luce fissa 1500 ore

in lampeggio 4500 ore

Confezione

12 pz. in un cartone / 240 pz. su un pallet
disponibili anche in quantitativi diversi

Per maggiori informazioni digitare

NIS-00079
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Lampade da cantiere

Euro-Nitra LED
Fissaggio sicuro su pali e barriere

con staffa di fissaggio montata fissa

Cambio batteria rapido e facile, senza staccare la lampada

Interruttore crepuscolare

Anello utile per il trasporto o l'aggancio
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