
Dimensioni (LxA)
60: 740 x 750 mm;
Ø 855 mm

Dimensioni (LxA)
70: 840 x 850 mm;
Ø 970 mm

Dimensioni (LxA)
90: 1135 x 1150 mm;
Ø 1310 mm

Dimensioni (LxA)
110: 1320 x 1335 mm;
Ø 1525 mm

Peso
60: 2,0 kg

Peso
70: 2,4 kg

Peso
90: 5,2 kg

Peso
110: 6,0 kg

Segnali pieghevoli TrioSign Codice articolo

Segnale pieghevole TrioSign 60 , classe pellicola R0 - R2 (bianco o giallo), completo 16060_

Segnale pieghevole TrioSign 70, classe pellicola R0 - R2 (bianco o giallo), completo 16070_

Segnale pieghevole TrioSign 90, classe pellicola R0 - R2 (bianco o giallo), completo 16090_

Segnale pieghevole TrioSign 110, classe pellicola R0 - R2 (bianco o giallo), completo 16011_

Accessori e ricambi Codice articolo

Striscia a velcro per TrioSign 70, classe pellicola R0 - R2 (bianca o gialla) 15870_

Striscia a velcro per TrioSign 90, classe pellicola R0 - R2 (bianca o gialla) 15890_

Striscia a velcro per TrioSign 110, classe pellicola R0 - R2 (bianca o gialla) 15811_

Peso zavorra 1,5 kg, incl. copiglia, per segnale pieghevole
TrioSign 60 e 70

071425-060-01

Peso zavorra 1,8 kg, incl. copiglia, per segnale pieghevole TrioSign 90 071425-090-01

Peso zavorra 2,5 kg, incl. copiglia, per segnale pieghevole TrioSign 110 071425-110-01

Per maggiori informazioni digitare
NIS-01842
su nissen-germany.com

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errorsi. The illustrations can differ. Aggiornato al 12/2024 export@nissen-germany.com

Segnali pieghevoli

Segnali pieghevoli TrioSign
Tutte le tre facce stampabili individualmente con segnali stradali e testo

Svariate applicazioni grazie a strisce a velcro aggiuntive con testi

Telo segnaletico in robusto tessuto sintetico, resistente agli agenti atmosferici

Luminoso alla luce diurna, a ri�essione forte o molto forte

Elevata stabilità grazie ai piedi di forma speciale

Treppiede stabile, interamente in acciaio zincato

Peso opzionale per una maggiore stabilità in condizioni di vento

Facile cambio del telo grazie a tensionatori rapidi

Inserimento facile di diverse lampade della Nissen

Meccanismo a rotazione per una facile

apertura del segnale pieghevole
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